dnta Biotechnologicka laborator DEKONTA, a.s.

Laboratof je drzitelem Osvédéeni o spravné €innosti laboratore dle CSN EN ISO/IEC 17025

Laboratorni test solidifikace/stabilizace

Stabilizace/solidifikace (S/S) je metoda, ktera snizuje vyluhovatelnost $kodlivych latek z kontaminovanych materiald
do Zivotniho prostredi. Tato technologie spociva ve smichani kontaminovaného odpadu s vhodnym pojivem (napf.
vapno, cement, asfalt, popilek &i jil) tak, aby doslo ke sniZeni migrace kontaminantu do okolniho prostredi. Stabilizace
vytvari fyzikadlné-chemické vazby mezi kontaminantem a vybranym pojivem a zpUsobuje tim sniZeni vyluhovatelnosti
Skodlivého kontaminantu.

Hlavnim cilem S/S technologie je:

transformace nebezpecného odpadu na odpad
ostatni;

= snizeni vyluhovatelnosti kontaminantu v in-
situ nebo ex-situ provedeni;

= yytvorit mechanicky odolné materialy;

= prepracovani odpadli na  dlouhodobé
mechanicky ¢i chemicky stabilni materidly
materialy.

DEKONTA nabizi laboratorni testy S/S pro zhodnoceni pouZzitelnosti a Géinnosti technologie pfi navrhu praktickych
aplikaci:

= testovani rlznych typl pojiv, jejich kombinaci = ekologické a  ekonomické  zhodnoceni
a vhodné davky k dosaZeni poZadovaného navreného pojiva;

stabiliza¢niho/solidifika¢niho efektu;
= pilotni ovéreni S/S technologie;
= vybér ekonomicky nejvhodnéjsi receptury pro
C - s = full-scale aplikace S/S technologie v in-situ a
praktické aplikace specific application;
ex-situ provedeni.
= rozsahlé analyzy v souladu s platnou

legislativou véetné testu vyluhovatelnosti;

Doba trvani: 4 —6 tydn( v zavislosti na dobé zrani stabilizatu/solidifikatu
Cena: na vyzadani
Kontakt: Michal Otevrel; otevrel@dekonta.cz

Adresa laboratore: Dretovice 109, 273 42 Steheléeves
tel: +420 312 292 960; e-mail: laboratorl @dekonta.cz
www.dekonta.cz
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