


Tlaková injektá� sana�ních roztok� 
(direct-push)

Membrane Interface Probe (MIP)

Rota�ní spirálové vrtání a instalace hydrogeo-
logických vrt�

Membrane Interface Probe (MIP) nále�í mezi metody p�ímého 
pr�zkumu, umo��ují získat informace o kontaminaci 
horninového prost�edí v reálném �ase. 

Princip metody je zalo�en na postupné penetraci sondy, 
která je zah�ívána na teplotu cca 120°C. Díky tomu dochází 
k mobilizaci kontaminant�, které jsou nosným plynem unášeny 
do plynového chromatografu vybaveného 3 typy detektor�: PID 
(aromatické uhlovodíky, nenasycené uhlovodíky), FID (etheny, 
BTEX, lehké uhlovodíky) a XSD (chlorované uhlovodíky). 

Soupravu 7822 DT je mo�né vyu�ít v rámci sanace 
kontaminovaných  lokalit k p�ímé injektá�i sana�ních roztok� 
na bázi oxida�ních �inidel (manganistan sodný/draselný, 
peroxodisíran sodný aj.), reduk�ních   �inidel (suspenze 
nano�eleza, substráty pro podporu BRD – syrovátka), 
p�ípadn� �inidel podporujících aerobní rozklad kontaminant�. 

Pro injektá� se pou�ívají duté ty�e o vn�jším pr�m�ru 1,5”
(3,81 cm) a vnit�ním pr�m�ru 0,625” (1,59 cm). Tlakovou injektá� 
je mo�né provád�t za pou�ití tlak� a� 103 bar� a pr�toku 
roztok� cca 30 l/min.

Rota�ní spirálové vrtání je mo�né pou�ít pro odb�r vzork� 
zemin nebo k instalaci hydrogeologických vrt� (p�i pou�ití 
dutých spirálových vrták�) v nesoudr�ném, eventueln� 
�áste�ném soudr�ném horninovém prost�edí.
 
Souprava je vybavena dutými spirálovými vrtáky o vn�jším 
pr�m�ru 260 a 196 mm a plnými vrtáky o pr�m�ru 180 mm. 
Vrty lze vystrojit PVC/PE výstrojí o pr�m�ru od 50 do 110 mm. 
Standardní hloubkový dosah spirálového vrtání je 10-12 m p.t.

Odb�r vzork� podzemní vody peristaltickým 
nebo membránovým �erpadlem  

Instalace úzkopro� lových sond / piezometr� 
o pr�m�ru do 32/25 mm

Odb�r vzork� p�dního vzduchu na sorp�ní 
trubi�ky a/nebo on site m��ení 

PO ODB�RU VZORK� ZEMIN JE MO�NÉ 
SONDY VYU�ÍT PRO DALŠÍ Ú�ELY:

Odb�r neporušených vzork� zemin systémem 
DUAL TUBE a MACRO-CORE

Systém DUAL TUBE je zalo�en na nárazovém zatlá�ení dvojité 
výstroje, p�i kterém dochází k odb�ru vrtného jádra 
do plastového (PVC) tubusu instalovaného ve vnit�ní odb�rové 
ty�i. Hloubkový dosah zále�í primárn� na litologii, nej�ast�jší 
jsou odb�ry do 10 - 15 m p.t. 

V p�ípad� systému MACRO-CORE se pou�ívá pouze jedna 
odb�rová ty�, do které je instalován PVC tubus.  Tento systém 
lze doporu�it pro vzorkování. 

Pro odb�r vzork� je mo�né pou�ít dva rozm�ry tubus� 
o vnit�ním pr�m�ru 29 mm nebo 38 mm. Vrtný pr�m�r je v obou 
p�ípadech 60 mm.

Systémy DUAL TUBE a MACRO-CORE mají oproti konven�nímu 
( jádrovému) vzorkování �adu výhod – jedná se o neporušené 
vzorky a nehrozí riziko cross-kontaminace, p�i odb�ru vzork� 
nedochází k zah�ívání t�ením a úniku volatilních kontaminant�, 
plastové tubusy jsou pr�hledné a umo��ují reprezentativní 
petrogra� cký popis vrtného jádra.

�SN EN ISO 9001

�SN EN ISO 14001

�SN OHSAS 18001
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